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Паспорт модели:

Болторез
ручной
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Болторезы ручные БР-450 (КВТ), БР-600 
(КВТ), БР-750 (КВТ), БР-900 (КВТ), 
БР-1200 (КВТ) предназначены для осевой 
резки арматуры, болтов, винтов, проволоки, 
прутков и т.д.

Болторез ручной состоит из лезвий повышенной твердости, оси крепления лезвий и рукоя-
ток. Лезвия закреплены на корпусах и соединены между собой осью. Высокие прочностные 
характеристики лезвий позволяют разрезать арматуру, болты, винты, проволоку, прутки.

Назначение Комплект поставки

Болторез  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 шт. 
Упаковка.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 шт. 
Паспорт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 шт. 

Технические характеристики

Устройство и принцип работы

Рекомендации по использованию и обслуживанию

Параметры БР-450 БР-600 БР-750 БР-900 БР-1200

Максимальный диаметр резьбы 
разрезаемого болта класса не более 
8.8 (твёрдость более 20 HRC), мм

6 8 10 12 14

Максимальный диаметр 
разрезаемого прутка из 
низкоуглеродистой стали (твёрдость 
менее 20 HRC), мм

6 10 13 16 18

Твердость лезвий
HRC 
56...60

HRC 
56...60

HRC 
56...60

HRC 
56...60

HRC 
56...60

Упаковка Картонная коробка

Длина, мм 450 600 750 900 1200

Вес инструмента/ комплекта, кг 1,5/1,6 2,4/2,5 3,9/4,0 5,4/5,6 8,2/8,4

•  По окончанию работы очистите лезвия 
от грязи.

•  Резка закаленного болта, армату-
ры или прутка с превышением допу-
стимых диаметров может привести к 
поломке лезвий. Используйте болто-
резы по назначению.

•  Чрезмерное приложение усилия на 
рукоятки может привести к заклинива-
нию или поломке инструмента.

•  Не превышайте технические возмож-
ности инструмента.

•  Избегайте резких движений во вре-
мя работы. Берегите инструмент от 
падений. Не подвергайте лезвия попе-
речным нагрузкам во избежание их 
поломки.

•  Линия реза должна быть перпендику-
лярно оси болта арматуры или прутка.

•  По всем вопросам ремонта обращай-
тесь в сервисный центр.
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Правила гарантийного обслуживания

Уважаемые покупатели! 
Мы непрерывно работаем над повышением качества обслуживания своих клиентов. Если у 
Вас возникли какие-либо проблемы с инструментом, мы всегда рассмотрим Ваши претензии 
и сделаем все возможное для их удовлетворения.
Гарантийный срок — 36 месяцев со дня продажи инструмента.

Ремонт не является гарантийным в случае:

• нарушения работоспособности инстру-
мента, связанного с несоблюдени-
ем усло вий по эксплуатации, порядка 
работы, хранения и транспортировки;

• нарушения работоспособности инстру-
мента, связанного с использованием 
изделия не по назначению;

• механических повреждений (трещины, 
изломы, смятия и др.), сказавшихся на 
работоспособности инструмента; 

• нарушения работоспособности инстру-
мента, связанного с попаданием посто-
ронних предметов в механические узлы; 

• нарушения работоспособности инстру-
мента, связанного с естественным 
изно сом комплектующих, возникшего 
в резуль тате частого интенсивного 
исполь зования изделия (уплотнитель-
ные кольца и т.п.);

• нарушения работоспособности инстру-
мента, связанного с самостоятельным 
изменением конструкции изделия, 
ре монтом или заменой комплектующих;

• нарушения работоспособности инстру-
мента, связанного с использованием 
неоговоренных в технических характе-
ристиках изделия расходных материа-
лов (гидравлическое масло и т.п.);

• нарушения работоспособности инстру-
мента, возникшего по причинам, не 
зависящим от производителя (форс-
мажорные обстоятельства, стихийные 
бедствия, пожары, техногенные ката-
строфы и т.п.).

Сохраняйте документы, прилагаемые к 
изделию при продаже (товарно-кассо-
вый чек, паспорт инструмента).

Меры безопасности Хранение и транспортировка

•  Болторезы ручные являются профес-
сиональным инструментом, эксплуата-
ция и обслуживание которых должны 
производиться квалифицированным 
персоналом

• Перед работой внимательно изучите 
паспорт инструмента.

• Берегите руки! Не помещайте паль-
цы во время работы в рабочую зону 
инструмента.

• Храните болторезы в сухом помеще-
нии.

• При длительном хранении участки, 
подверженные коррозии, обработайте 
противокоррозионным составом.

• При транспортировке не подвергайте 
ударам, оберегайте от воздействия влаги 
и попадания атмосферных осадков. 
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Сервисный центр

г. Москва, 
ул. Электродная, 11, стр. 18, 

Тел. (495) 660-53-35

Завод-изготовитель оставляет за собой право вносить 
изменения в конструкцию инструмента без уведом-
ления.

Сведения о приемке

Болторезы ручные

БР-450 (КВТ) 
БР-600 (КВТ)
БР-750 (КВТ)
БР-900 (КВТ)
БР-1200 (КВТ)

Штамп ОТК

Соответствует техническим условиям 
ТУ 4834-022-97284872-2006
Признаны годными для эксплуатации


